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CARACTERI STI QUES DU S Y ST E ME 



Tel ec ommande 
I ongue portee 
a 4 touches 

Tel edeverroui I 



Ouverture du 
cof f re 

Duree de 
f oncti onnement 
pr ogr ammabl e a 
dl stance 

Conf I r mat I on du 

temps de 

f oncti onnement 



Sert a met t r e I e mo t e u r en mar c he 
a distance, pour I e chauf f age ou 
la c I i mat i sati on 

age Ver r o u i I I e et deverroui I I e I es 
ser r ur es el ectri ques des por t es . 

Ouvre le coffre a distance, en appuyant 
sur une t o u c he (Piece facultative 
n" 775 requl se| 

Pr ogr amme I e vehicule a distance 
pour f onct i onner de 5 a 25 mi nut es , 



Per met de verifier I e t emps de 
f onct i onnement pr ogr amme. 



Option avec/sans Fonction programmable gui permet de 



t achymet re 



Conf i r mat i on par 
I es f eux de 
st at i onnement 

Commande de 
pi af onni er 



Demarrage a 
f r oi d 

automati que 



Demarrage Pr 
aut omat i que 

Arret moteur en 
marc he 

Ant enne I ongue 
portee 



at I on facile sans 
at I on st andar d avec 



vehicule a r ecu un si g n a I 

es f eux rest ent al I u me s 
e moteur en marche 



choi si r ent re I ' i nst al 
t achymet r e ou I ' i nst al 
t a c h y me t r e , 

Conf i r me gue I e 
d e t e I e c o mma n d e ; 
si vous mettez 
a dl st an c e 

Pour ne plus devoir appr oc her vot r e 
voiture dans I ' obscuri te. En deverroui I I ant 
I e vehl cul e avec la tel ecommande, I e 
pi a f onni er s' al I ume et reste al I ume 
pendant une minute ou jusgu'a ce gue vous 
actionnlez I ' a 1 1 u ma g e , (Piece facultative 
n' 775 requl se| 

Programmez votre voiture a distance pour 
qu'elle demarre a une temperature fixee 
Le moteur demarre aut omat i quement sous O'C 
de f a g o n a ne jamais avoir une batterle 
dechargee 

ogrammez votre voiture a distance pour 
qu'elle demar r e t out es I es 3 heur es, 
quelle que s oi t la temperature. 

Vous permet de sort i r du vehl cul e, 
avec I e mot eur en marche 

Permet de commander I e 
4 00 pi eds de distance ( 
model es E) 

Memorisation Permet de programmer d'autres tel ecommandes 

des codes si vous perdez les t e I ecommandes orl g nales 
ou si vous vou I ez en aj out er d'autres 

Garantie limitee Garantit une protection a vie 
a vi e 



ELEMENTS DU SYSTEME 



s y s t e me jusgu'a 
8 0 0 pi eds pour 



systeme comprend : 

• gui de d' i nstal I at I on et 
d' ut 1 1 I sat i on 

• modul e de commande pr i nci pal 
•tel ec ommandes a 4 touches, 

avec couvercl e coul I ssant 

• f al sceau avec 4 rel al s 

• f al sc eau el ectri que a 
18 troches 

■ contact eur de capot 



OUTI LS REQUI S 



1 - ant enne I ongue portee 

( mo d e I e E s e u I e me n t ) 

2 - attaches de g I ac e 

( mo d e I e E s e u I e me n t ) 
1 - garantie 

1 - autocol I ant 

d ' a v e r t i s s e me n t , a 
pi acer sous I e capot 

2 - decal gues de gl ace 

Bui I dog 



I vous faudra une lampe de control e utlllsable avec ordinateur 
et un foret de 5/16 po pour monter le contacteur de capot, Dans 
la plupart des cas, aucun autre outil n'est necessaire, ma i s si 

e dessous du tableau de bord, du cote conducteur, est amovible, 
vous devez I ' e n I ever. Dans ce cas, vous pouvez avoir besoln d'un 
t ournevi s ou d' une doul I I e 



ASSI STANCE TECHNI QUE 

Si vous avez besoin d'aide, visitez d'abord notre site web a 
www. bul I dogsecuri ty, com/ wi res. htm ou telephonez sans frais a 
notre soutien technique au 800- 878- 8007, du lundi au vendredi de 
9 h a 20 h et le samedi de 10 h a 16 h, heure normale de Test. 

Vous devez donner les r ens ei gnement s suivants 



Votre nom 
Votre numero de telephone 
avec I e code r eg I ona 
( n' de tel ecopi eur s ' II 
y a lieu) 



L' annee, la mar gue et I e 
mo d e I e d u vehi cul e 
Le numero de model e du syst erne 
gue vous I nst al I ez 
Le type d'aide dont vous avez 
bes oi n 



Si vous donnez les rensei gnement s ci-dessus, nous vous rap- 
pellerons des que possible, general ement dans les 10 minutes. 

AVANT DE COMMENCER 



Felicitations pour I'achat de I'une des t e I ecommandes de demar- 
rage parmi les plus perf ect I onnees a ce jour, Cette t el ec ommande 
represente un progres technigue gui Integre la technologie de 
pointe et les composants les plus evolues, Elle a et e fabriguee 
et verifiee par ordinateur aux Etats-Unis. La fiabilite et la 
diversite des car act er I st I gues font de Bulldog Security le chef 
de file de I'lndustrle, Votre nouvelle tel ecommande de demarrage 
vous assurera de nombreuses annees de service 

Cette tel e c o mma n d e est etudiee pour mettre le moteur de votre 
vehi cul e en marche en envoyant un signal de son emetteur ou 
en programmant le demarrage automatigue differe ou selon la 
temperature, Vous devez proceder a I ' i nst al I at i on dans un 
local bi en v entile. II appartient au proprietaire de s'assurer 
que la tel ecommande ne sert pas a mettre le vehicule en 
marche dans une situation contraire a la prudence. 
On recommande d'installer un det ec t e ur d'oxyde de carbone dans 
les locaux habites, pres du lieu ou le vehicule peut et r e gare. 

I exlste des margues et des rrodel es nombreux et differents de 
vehi cul es Consultez le tableau de c a b I age de la page 22 de ce 
manuel ou notre site web a www, bul dogsec ur i t y, com/ wi r es , ht m, 

Llsez att ent i vement ce iranuel avant de comrrencer I ' i nstal I at i on. 
Vous devez aussl decider si vous avez besoln de certaines options 
comne I'ouverture du coffre et la commande du plafonnier, Un rel a i s 
facultatif est necessaire avec ces options, Ne sautez aucune etape 

FONCTI ONNEMENT AVEC/SANS TACHY MET RE 

Dans la plupart des cas, si vous decidez de vous passer du 
tachymetre, I ' I nstal I ati on sera plus raplde, SI votre vehicule 
demarre d I f f I c I I ement , vous devez utlllser le mode de 
tachymetre, N'OUBLIEZ PAS D'APPLI QUER L' AUTOCOLLANT DIVER- 
TISSEMENT SOUS LE CAPOT 



PRECAUTI ONS 



Ce systeme est prevu pour et r e utilise avec des vehi cul e s a moteur 
a injection d 1 essence et boite de vitesses automatigue seul ement, 

LA SECURITE D'ABORDI 

Ne faltes jamais d e ma r r er a distance le moteur du vehicule a 
I'interieur, avec la cle dans I'allumage ou la boite de 
vitesses a une position autre que «Park», On recommande une 
verification peri odi que de securite pour garantir gue votre 
systeme est en bon etat de f onct i onnement . 

N' UT I LI S E Z PAS de connexions mecanigues, par exempl e des prises a 
sertir ou a errtooiter Suivez les instructions des pages 7 et 8, 

NE DEBRANCHEZ PAS la batterie si le vehicule est eguipe d'une 
radio avec code antivol ou d'un sac gonflable. Si vous 
debranchez la batterie, un voyant temoin peut s'allumer et vous 
obliger a faire remedier au probleme chez votre concessi onnai re 

NE LAI SSEZ PAS I ' eel a i rage interieur ou exterieur a I I u me pen- 
dant trop longtemps, car vous risguez de decharger la batterie 
Enlevez le fusible du plafonnier de la boite de fusibles du 
vehicule, REMARQUE : Une tel ecommande de demarrage peut ne pas 
bien foncti onner si la batterie est part i el I ement dechargee. 

NE MONTEZ le module de commande gu'apres avoir fait et verifie 
tous les branchement s A I'aide d'attaches ou de ruban double 
face, montez le module sous le tableau de bord, cote conducteur. 
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PRECAUTI ONS 



BRANCHE ME NTS 



AVE RT I S S E ME NT ! 

VEHICULES GENERAL MOTORS A PROPULSION ARRIERE ET DODGE DAKOTA 

To u 5 les vehicules General Motors a propulsion arriere et les Dodge 
Dakota fabriques avant 1996 n'ont pas de contacteur el ectri que de 
securite de point rrort, Ms sont equipes d'un contacteur mecanique de 
securite de point mo r t qui fonctionne dans les conditions suivantes : 

a] Vous ne pouvez faire tourner la cle a position de 
demarrape que si le levier de vitesses est a la position 
de st at i onnement (Park] ou de point mo r t (Neutral], 

b] Vous ne pouvez retirer la cle du contacteur d'allumage que si 

e levier de vitesses est a la position de stati onnerrent (Park], 
Vous devez prendre des mesures de precaution speciales avec ce 
systeme Pour plus de details, voir page 13 

VERI Fl CATI ON DES Fl LS 

Pour verifier une tension positive ou negative, vous devez 
utlllser une I ampe de control e pour ordinateur (sonde I □ g i que) 
ou un vol t / ohmmet r e Veillez a sonder et verifier cbaque fil 
avant de faire les branchement s. 



BRANCHEMENTS 



REMARQUE : SI vous devez couper un fil en place pour faire un 
branchement 

1, Denudez 2 pouces d ' i sol ant du fil de la t el ecommande de 
demarrage. Deux polices de f i I nu 

r 



2. Denudez 1 pouce d ' i sol ant du fil sur lequel vous allez 
faire I e branchement . 

Un pouce de fil nu 
I 1 1 

| I HHHHHHHHKHHUU H | 



| HHHHHHHHKHHUU H 

3. Separez le fil du vehicule comme montre ci-dessous La sepa- 
ration dolt avoir une longueur suffisante pour installer 
I ' aut r e fil 



4 . I n s e re z le ou les flls du demarreur dans le trou, comme 
montre. SI vous Inserez 2 ou plusleurs flls, enroulez-les en 
sens cont rai res. 



5 . E n ro u I e z le fil d'un cote puis de I'autre et enfln sur I ul 
me me . 




6. Avec du ruban el ect ri que, couvrez le fil sur environ 2 pouces, 
de chaque cote du branchement, Appliquez d'abord le fil que 
vous venez de brancher contre celui sur lequel vous avez fait 
le branchement, appliquez le ruban et attachez les flls ensem- 
ble, Appliquez cette met h o de pour tous les branchements. 




Attache 



Ruban i sol ant 



MISE EN GARDE 



Vous devez couvrir tous les fils de ruban 
et les attacher, 



2 , T o r s a d e z les flls superi eurs e n s e mb I e puis les flls 
i nferi eurs ensemble, comme montre 



3 . P a s s e z la paire torsadee superi eure de fils sur le fil de 

droite, comme montre, Relevez la paire torsadee i nferi eure 

de flls pour la mettre en contact avec le fil de gauche, 
comme montre. 




Avec du ruban isolant, couvrez environ 2 pouces de chaque 
cote du branchement, Flxez les flls avec des attaches, 
c o mme mo n t r e 

Ruban i sol ant 



i 

Attache 



I 

Attache 



N'utilisez cette me t ho d e QUE si vous raccordez deux fils bout 
a bout, 



RE P E RAGE ET EXECUTION DES BRANCHEMENTS 



Visitez notre site a www, bul I dogsec ur i t y, com, 

ALIMENTATION CONSTANTE (+12 V, cle a toute position, y compris «off») 

Ces flls se trouvent dans le faisceau d'allumage principal de 
votre vehicule, sortant general ement du commutateur d'allumage 
sur la colonne de direction, Sondez chaque fil avec votre I ampe 
de control e . Les flls corrects indiquent + 12 V, avec le com- 
mutateur d'allumage a ces 5 positions ( ACC- LOCK- OFF- RUN- CRANK) 
1,51 votre vehicule n'a qu'un fil d' al i ment at i on constante, 

flxez le fil ROUGE du faisceau a 18 troches et les deux 

gros fils ROUGES du faisceau a 4 relais a ce fil d'alimen- 

t at I on const ant e, dans I e vehicule 
2, SI votre vehicule a deux flls d ' al i ment at i on constante, 

flxez le fil ROUGE du faisceau a 18 broches et un gros 



fi I ROUGE du f ai sceau a 



' un de ces fils d ' a 



imentation. Br anchez ensulte I'autre gros fil ROUGE du 
faisceau a 4 relais au deuxl erne fil d' al I ment at I on con- 
st ant e, dans I e vehi cul e 
N'oubliez pas d'enrouler du ruban isolant autour des trois 
port e- f usi bl es , pour eviter les court s- c i r c ui t s a la masse, 



BRANCHEMENTS BOUT A BOUT 

APPLIQUEZ LES INSTRUCTIONS SUIVANTES 

1, Quand vous attachez ensemble deux fils a leurs extremites, 
denudez un pouce d ' i sol ant de chacun d'eux puis separez les 
br I ns comme mo n t re ci-dessous 



R E P E RAGE ET EXECUTION DES BRANCHEMENTS 



REP E RAGE ET EXECUTION DES BRANCHEMENTS 




FIL(S) D'ALLUMAGE (+ 12 V aux positions de mar c he et de 
demarrage seul ement) 

Le ou les fits d ' all u ma g e se trouvent aussi dans le faisceau 
principal qui sort du c o mmu t a t e u r d ' a 1 1 u ma g e . Sondez c h a q u e fil 
avec votre I arrpe de control e . Le ou les fils corrects donnent + 
12 V uni querent quand le commutateur d'allumage est aux positions 
RUN et CRANK seul e me nt . Les fils corrects ne donnent pas + 12 V 
quand le commutateur est a la position OFF ou ACC, La pi upart 
des vehicules Ford, GM et Chrysler ont au moins deux fils 
d'allumage, La plupart des vehlcules Importes n'en n'ont qu'un, 

1. Denudez le fil J AUNE du faisceau a 18 broches puis I'un 
des deux fils BLANCS du faisceau a 4 relais; torsadez ces 
deux fils e n s e mb I e 

2. Branchez I e fil J AUNE et I e fil BLANC, de I ' et ape 1, au 
fil d ' a I I u ma g e , dans I e faisceau principal 

Si votre vehicule n ' a qu'un fil d ' a I I u ma g e , a p p I i q u e z d u 
ruban sur I'extremite du deuxi erne fil BLANC du faisceau a 
4 relais et n' ut i I i s ez pas c e fil 

3, Si votre vehicule a deux fils d'allumage, branchez - y le 
deuxi erne fil BLANC du faisceau a 4 relais 

4, Si votre vehicule a trois fils d'allumage (certains modeles 
GM) , branchez le deuxi erne fil BLANC du faisceau a 4 relais 
aux deuxi e me et troisieme fils d'allumage, dans le vehicule 

FIL(S) D 1 ACCESSOI RES QUI ALI ME NT E ( NT) LE MOTEUR DE 
CHAUFFAGE/VENTI LATEUR (+12 V aux positions «RUN» ou «ON»). Se 

trouve aussi dans le faisceau d allumage principal, dans la colonne 
de direction. La plupart des vehicules ont un fil d 1 accessoi res, 
mai s certains modeles Ford, les vehicules GM plus recents et les 
modeles Chrysler a partir de 1994 ont deux fils d 1 accessoi res ou 
plus. Pour localiser ce ou ces fils, chercher ceux qui sont sous 
une tension de + 12 V quand la cle de contact est a la position 
«RUN» ou «ON», La tension de + 12 V n'est pas appliquee a ce ou 
a ces fils quand la cle de contact est a une autre position. 

1, S le vehicule n 1 a qu'un seul fil d 1 accessoi res, raccorder le 
f I BLANC A Fl LET NOI R d u f a i sceau a 4 relais a ce fil. 

2, S le vehicule a deux fils d 1 accessoi res, raccorder le fil 
BLANC A Fl LET NOI R a ces deux fils 

3, Si le vehicule a trois fils d 1 accessoi res, raccorder le fil 
BLANC inutilise du faisceau a 4 relais au troisieme fil 

d 1 accessoi res. 

FIL DE DEMARREUR/ DEMARRAGE (+ 12 V a la position de demarrage 
seul ement ) 

Le fil de demar r eur / demar r age se trouve aussi dans le fais- 
ceau principal, Reperez le fil qui donne +12 V a la lampe 
de controle, uni quement a la position de demarrage, Ce fil 
ne donne pas +12 V aux autres positions, Branchez le fil 
j AUNE A Fl LET NOI R, du fai sceau a 4 relais, a ce fil 

MASSE DU CHASSIS 

Trouvez une vis ou un boul on accessible sous le tableau de 
bord, du cote conducteur, et fixez-y soi gneusement le fil de 
masse NOI R du faisceau a 18 broches, comme mo n t re. 

Fil de masse noi r 



Cosse 



] REMARQUE : Enlevez la 
pei nture sous I a cosse, 



FEUX DE STATI ONNEMENT (+ SORTIE NEGATIVE DE FEUX DE STATI ONNEMENT 



12 V seul ement, avec f eux 
de st at i onnement al I umes ) 

Al I umez les f eux de 
st at i onnement ! MA I S PAS 
LES PHARES) , Sondez I e 
ou les fils sort ant du 
commutateur de phare 
Trouvez un fil qu 
donne + 12 V seul ement 
quand les f eux de st a- 
t i onnement sont al I umes. 
Branchez I e f i I BRUN du 
faisceau a 18 broches a 
ce fil. Si ce fil donne 



Piece facultative no 77 5 requise 
| AUNE 



Vers sorti 

eux de stati onnement 




Fil br un du 
faisceau a 
18 troches 



ROUGE 



IVers 

masse 

N' UTI LISEZ PAS LE Fl L ROUGE; 
I SOLEZ-LE AVEC DU RUBAN, 



ENTREE DE FREI NS 

Le fil de freins se trouve sur le contacteur, pres et au-dessus 
de la pedal e de frein, Le fil correct donne +12 V a la lampe 
de controle, uni quement quand on appui e sur la pedal e . Branchez 
e f i I BLEU A FILET NOI R du faisceau a 18 broches a ce fil 

Fl L D ' ARRET D'ALARME DU VE HI CULE (■) 

SI votre vehicule est e q u I p e d ' u n s y s t e me d ' a I a r me d ' o r i g i n e 
(cas de la plupart des vehlcules avec t e I ede ver r oui I I age 
d'origine), sondez un fil de petit calibre (se trouve 
general ement dans la plaque de garde, cote conducteur) qui 
i ndi que une masse (■) quand on met le barillet de serrure de 
porte a la position de ver r ou i I I ee avec la cle, Ce fil donne 
general ement une tension positive ( +) avant que I'on fasse 
tourner la cle, REMARQUE : Certains fils de desarmement 
d'origine restent neutres, au lieu de donner + 12 V, avant 
que vous fassiez tourner la cle pour dever r oui I I er Branchez 
e fil ROUGE A FILET NOIR du faisceau a 18 broches a ce fil 

CONTACTEUR DE CAPOT 

Cette fonction empeche le moteur de demarrer ou I'arrete si 
on ouvre le capot, Reperez une bonne masse sur le chassis 
Dans la mesure du possible, n'installez pas le contacteur 
dans la rigole d' ecoul ement Percez un trou de 5/16 po 
nserez le contacteur dans le trou et serrez-le, Verifiez le 
reglage du capot; le contacteur permet un reglage d'environ 
1/4 po, Fermez doucement le capot; le contacteur ne doit pas 
empecher la fermeture complete du capot, Dans le cas con- 
traire, coupez environ 1/8 po du plastique noir, en haut du 
contacteur, puis essayez de fermer de nouveau le capot 
Assurez-vous que le contacteur reste neutre quand le capot 
est ferme et qu'il donne la masse quand le capot est ouvert 
Branchez le fil NOIR A FILET BLEU du faisceau a 18 broches 
au has du contacteur de capot 

ENTREE TACHYMETRE ( Facul tat i ve) 
A ce stade, vous devez avoir determine comment vous desirez 
faire demarrer votre vehicule (avec ou sans tachymetre) Si 
vous avez choisi le demarrage sans tachymetre, passez a 
I'etape suivante et sautez les instructions de branchement 
ci-apres. N'oubliez pas d'isoler avec du ruban le fil NOIR A 
FILET BLANC si vous ne I'utilisez pas. Pour le mode 
tachymetre branchez le fil NOIR A FILET BLANC du faisceau a 
18 broches au cote negatif de la bobi ne ou du fil de 
tachymetre au bloc de bobi ne, sous le capot. Pour trouver ce 
bloc, suivez les cables de bougie jusqu'a 1 eur extremite. Le 
dispositif peut ainsi fonctionner en mode de tachymetre 

PLAFONNIER (Piece facultative no 7 7 5 requise) 
Pour determiner si le plafonnier s'allume avec une tension 
positive ( +) ou negative (■), sondez un fil dans la plaque 
de garde, cote conducteur, qui permute la polarite quand on 
ferme la porte puis qu'on I'ouvre, II se peut aussi que vous 
trouviez ce fil a I I ant a I ' eel a i rage d'accueil sous le 
tableau de bord 

• Si ce fil donne + 12 V quand la porte est ouverte et la 
masse (■) quand la porte est fermee, il est positif ( +) 
(pi upart des model es Ford) 

■ Si ce fil donne la masse (■) quand la porte est ouverte 
et + 12 V quand elle est fermee, il est negatif (■), 

Voi r I e dessi n en haut , 

REMARQUE : Quand vous verifiez le fil de contacteur de porte, 
e plafonnier doit et r e a I I u me . Dans certains vehicules, si la 
porte reste ouverte pendant un certain temps, le plafonnier 
s'eteint; vous obtenez alors une lecture erronee. 



COMMANDE DE PLAFONNIER NEGATIF 
Pi ece f acul t at i ve no 7 75 requi se 

J AUNE | Vers ci rcul t 



COMMANDE DE PLAFONNIER POSITIF 
Pi ece facul tat i ve no 775 requi se 

Vers circuit 




ROUGE 

NE PAS UTI LISER, = Hasse 
ISOLER AVEC 
DU RUBAN 



ROUGE 
NE PAS UTI LISER. 
I SOLE R AVEC 
DU RUBAN 



+ 12 V, 
FUSIBLE DE 20 A 



une tension negative, voir le dessin ci-dessus. 



3 



RE P E RAG E ET EXECUTION DES BRANCHE ME NTS 



CONTACTEUR DE SECURITE DE POINT MORT 



SORTIE D'OUVERTURE DU COFFRE (Piece facultative no 7 75 requise) 
Reperez le fil d'ouverture du coffre sort ant de I'arriere de 
I ' i nterrupteur d' ouverture du coffre. Pour determiner si 
'ouverture du coffre est declenchee par une tension posi- 
tive (+| ou negative (-1 (la tension est positive avec la 
plupart des i nterrupteurs d'ouverture du capotl, mettez une 
extremi te d e la I a mp e d e control e a la ma s s e puis s o n d e z I e 
fil, Appuyez sur le bouton « T R U N K » . Si la I ampe de control e 
s'allume, vous avez une ouverture de coffre positive (+). Si 
ce n'est pas le cas, branchez la lampe de control e a une 
tension + 12 V constante et sondez le fil. Si la lampe de 
controle s'allume quand vous appuyez sur le bouton, vous 
avez une ouverture de coffre negative (-). 



Branchez I e f 
t at i f Fai t es 



I BLANC A FILET ROUGE au fil BLANC du relais facul- 
es branchements a I ' ai de des dessins ci - dessous. 



OUVERTURE DE COFFRE NEGATIVE OUVERTURE DE COFFRE POSITIVE 

Pi ece facul tati ve no 775 requi se 

VERS Fl L DE COFFRE DU VE H I CULE 
I AUNE 



VERS Fl L DE COFFRE DU VEHI CULE 
AUNE 




ROUGE 



ROUGE 



BLEU 



=Hasse + " V, FUSIBLE 
DE 10 A 



+ 12 V, 
FUSI BLE DE 20 A 

LE FIL ROUGE N'EST PAS UTILISE: ISOLEZ-LE AVEC DU RUBAN, 



ENTREE AUXI LI AI RE 

Si vous desirez utiliser cette telecommande de demarrage avec 
une alarme de deuxi erne monte, branchez le fil BLEU du faisceau 
a 18 troches a la sortie (-1 du deuxi erne ou t r o i si e me canal de 
I ' a I a r me en place, Quand la sortie est activee, un signal (-1 
est envoye a la telecommande de demarrage 



CONTACT EUR DE S E C U R I T E DE POINT MORT 



CONTACTEUR MECANI QUE DE SECURITE DE POINT MORT 
( Propul si on arri ere seul ement ) 

Quand vous installez une telecommande de demarrage Bulldog 
dans un vehicule GM 1996 ou un Dodge Dakota fabrique avant 
1996, vous devez : 

Utiliser le dessin ci ■ dessous pour etablir un circuit qui 
empeche la telecommande de faire demarrer le moteur, sauf si 
la cle est retiree du commutateur d'allumage. 

VEHICULE GM AVANT 1996 A PROPULSION ARRI ERE, AVEC FIL DE 
DEMARRAGE VI OLET 
Piece facultative n' 7 7 5 requise, 

Contacted de J Al) NE 
porte conducteur 

-^-^ rr- •> BLANC 

j: 




cheur mul t i message 
ou tonal i t e de contact 



NOIR/BLEU 
CLAI R 



DODGE DAKOTA - AVANT 1996 
Piece facultative n' 7 7 5 requise, 

Contacteur de 
porte conducteur 



1 



Basse 




Commut at eur 
d ' a 1 1 u ma g e 



r Fixer an 
g os fil 
blare du 
f ai sceau a 
l. 4 relais. 


1 1 




Fusi bl e 

S 1 



ILEU CLAI R/ 
fERT 



A fi cheur mul ti message 
ou tonal i t e de contact 



negat 



contacteur 
de capot 




B RANC HE ME NT DU FAISCEAU A 18 B ROC HE S 
ET DU FAISCEAU A 4 RELAIS 



_BRUS/S0IR_ 

JERT/ NOI R 

- NOI R/ BLANC- 
- NOIR/BLEU — 

-BLEU 

-VI OLET 



-BLASC/ROUGE- 
-ORANGE 



-GRIS/NOIR- 

-J AUNE 

-BLEU/KOI R- 
-101 R/ J AUNE - 

-VERT 

-ROUGE/101 R- 

— NOI R 

-ROUGE 



_( +) ou ( ■) I mpu I si or verr.de port e 

_(+) ou ( ■) I mpul si or dever r de port e 

— Tac hy met r e (■) a cote ne g. de la bobine 

-(■) Vers contacteur de capot 

-(- ) Entree canal al arme aux 

-( ■ j Coimiande pi afonni er 

-(■I Ouverture du coff t 

-( non utilise) 

-(I) Feux de s t a t i o n n ement 

-(non uti I i se| 

-(non uti I i se] 

-Entree al I u mag e 

-( I) Contacteur de f rei n 

-(non uti I i si] 

-(non uti I i se| 

-(■) Arret alarme du vehi cule 

-Masse ccct_ 

-Vers + 12 V, const ante 



ANTENNE 
j AUNE 

La teni r I e 
plus droit 
possible; 
rubanner 
' ext r emi t e 
pour la 
teni r 
dr oi te. 



Sort i es 
(■) 750 mA 



Pour Passl oct 1 
BLANC/ NOI R tal, 1! 



Pour Passl ock 2 
BLANC cal, It 



Pour Passl ock 1 
J AUNE/ NOI R cal, 11 



Branchez ici si on 
nstal I e I e mo d u I e 
de derivation 721. 



ROUGE 
ROUGE 



| BLANC 
BLANC 

l I AUNE.- NOI R 



BLANC. NOI R 



2 f i I s rouges 

necessai res 

L 12 V, constante 

Chape til bl anc a 
all umage 1. 
Si la voi t ure a 
2 tils d'al I umage, 
ut i I i sez I es deux. 

' Ver s fil de ma r r eur / 
demarrage 

Vers lets) fil(s) 

d' accessoi res qui 

al i ment e( nt I I e mot eur 

de chauffage/ 

vent i I at eur Fixer au 

fai sceau el ectri gue 

s e u I e me n t . 



Ml S E EN GARDE : Avant de brancher le faisceau a 18 troches au module , 
verifiez de nouveau t ou s I es branchements pour vous assurer qu'ils sont 
bien faits et correctement couverts de ruban isolant. Montez le dispositif 
sous le tableau de bord, cote conducteur, Veillez a bien placer I'antenne. 
(Voir mise en place de I'antenne.) Branchez le faisceau a 18 
troches dans le module de commande principal. Appuyez ensuite sur la 
touche 4 de I'emetteur et relachez-la. Les feux de stati onnement doivent 
dignoter trois fois, Ce denotement confirme que le code d'emetteur a 
et e programme dans le dispositif. Quand le mo d u I e est programme, branchez 
le faisceau a 3 troches entre le faisceau a 4 relais et le module, REMAR- 
QUE : II y a plusieurs fils dans le faisceau a 18 broches gui ne seront 
pas utilises, Isolez avec du ruban tous les fils non utilises 

Appuyez sur le bouton de demarrage. Les feux de stati onnement clignotent une fois 
puis le ircteur se met en rrerche. Quand le mot eur demure et continue de tourner, 
si vous desirez brancher les serrures de porte, passez a la. (Verification 
des serrures de porte) et suivez les instructions fournies, REMARQUE : Si le 
vehicule ne deirerre pas, il se peut gu'il soit eguipe d'un system; antivol d'ori- 
gine. Pour deterrriner si e'est le cas pour votre vehicule. 



4 



Ml S E EN PLACE DE L'ANTENNE 



RE P E RAGE ET EXECUTION DES BRANCHE ME NTS 



ANTENNE 

Pour de me i I I e u r s resultats, i n s t a I I e z I'antenne (fil J AUNE 
AVEC POINTE NOIRE sort ant de I'arriere du dispositif) le 
plus droit possible, Ne placez pas I'antenne pres de pieces 
metal I i que s on du module de commande i nf or mat i que prlnclpale 
du vehicule. La port e e atteint 40 0 pieds 



d' antenne 



Module de commande 



Tube d'antenne 



TELECOMMANDES DE DEMARRAGE, MODELE E 

Montez I'antenne sur le montant de pare-brise, du cote conducteur, 
et sur le ha ut du pare-brise, vers le centre, derriere le retro- 
viseur, Fixez-la en place avec les pinces fournies, Toute la 
longueur utile de I'antenne doit et r e apparente. Vous obtiendrez de 
meilleurs resultats si elle est rrontee verti cal ement, au-dessous de 
a partie teintee foncee du pare-brise. Ne montez jamais I'antenne 
dans la garniture de pavilion, La port e e atteint 800 pieds. 

Ch a q u e recepteur est prevu pour une portee de 400 pieds ( 80 0 pi 
pour model e E) en terrain degage, ma i s vous obtiendrez souvent 
une portee plus longue, De nombreux facteurs affectent la 
portee, en particulier le nombre des si gnaux de radio dans la 
region, la charge de la batterie, la teinte du pare-brise, etc 

SYSTEMES ANTI VOL D' O R I Gl NE 



POUR VOITURES GENERAL MOTORS SEULEMENT 
Systeme 1 : Syst erne PASSKEY I et II (a partir de 1 98 5) . Ce sys- 
t erne est dote d'une pastille a resistance dans la c I e . Mesurez 
la resistance de la pastille a I'aide d'un apparei I de control e. 
Un module de derivation est disponible sous le numero VTAS-WR. 
Systeme 2 : Syst e me s PASSLOCK I et II (a partir de 1 9 9 5 ), Le 
Passlock n'a pas de pastille dans la c I e . Un terrain au 
tableau de bord i n d i que « ANT I THEFT OR SECURITY*. Un module 
de derivation est disponible sous le numero GM B P - 7 2 1 . 
Systeme 3 : Systeme PASSKEY III (GM a partir de 1 9 98) . Le 
Passkey III est la version GM d'un systeme a t r ans pondeur . 
La cle de ce systeme porte les lettres P K 3 . Un module de 
derivation est disponible sous le numero 781 

SYSTEME ANTI VOL FORD : PATS 

Ford utilise un module de derivation, n' F B P - 718, de 1 9 9 5 a 
1 9 88. (a partir de 1 9 9 9, le numero du module est 781.) 

SYSTEME ANTI VOL CHRYSLER ET DE LA PLUPART DES IMPORTEES ; 
TRANS PONDEUR 

A partir d e 1 9 9 8, on utilise I e mo d u I e 781 

Pour commander ces modules de derivation, appelez le 1- 800- 878- 8007. 



RE P E RAGE ET EXECUTION DES BRANCHE ME NTS 

V E R I Fl CATI ON : Serrures de porte 

I y a t r oi s verifications de base : 

Verification des serrures de porte de type A (la plupart des 
v e hi cul es GM et certai ns Chrysl er) 

Sondez les deux fils de serrure de porte gui vont au contac- 
teur de serrure, general ement places dans la plaque de 
garde, cote conducteur, Flxez la pince de vqtre 1 ampe de 
control e a une bonne masse sur le chassis, A I'aide des com 
mandes de serrure du vehicule, actionnez le verroui I I age 
puis le dever r oui I I age et verifiez chacun des deux fils. Si 
I ' un des fils donne une tension positive ( +) quand la ser- 
rure est verroui 1 1 ee et I ' autre donne une tension positive 
( +) quand la serrure est deverroui I lee, le systeme de ver- 
roui I I age des portes de votre vehicule est de «type A» 
N'oubliez pas de marguer le fil qui assure le verroui I I age 
et le deverroui I I age. Passez a «8ranchement des serrures de 
porte», page 17, REMARQUE : La verification des serrures de 
type A et de type C donne le meme resultat, jusqu'au con- 
trole de la masse, Vous devez proceder aux deux verifica- 
tions avant de faire les branchements 

Verification des serrures de porte de type B (la plupart des 
importees et certains v eh i cul es Ford plus recents) 

Sondez les deux fils de la serrure de porte qui vont au con- 
tacteur de serrure, general ement places dans la plaque de 
garde, cote conducteur, Fixez la pince de votre I ampe de 



control e a u + 1 2 V . A I'aide des commandes de serrure de 
porte du vehicule, verrouillez puis deverroui I I ez la porte 
pour verifier les deux fils, un a la fois. Si la I ampe de 
control e s'allume quand vous sondez les fils de verroui I I age 
et de deverroui 1 1 age, le systeme de verroui I I age des portes 
de votre vehicule est de «type B», N'oubliez pas de marquer 
e fil qui assure le verroui llage et le deverroui I I age 
Passez a «Br anchement des serrures de porte». 

Verification des serrures de porte de type C (la plupart des 
Ford, certains vehicules Chrysler et camionnettes GM) 

(La piece facultative n' 7 7 8 est reguise) 
A I'aide de votre I ampe de control e , sondez les fils de ver- 
roui I I age et de deverroui I I age qui se trouvent general ement 
dans le panneau de garde, cote conducteur, Fixez la pince de 
votre lampe de control e a une masse, Sondez chacun des deux 
fils tout en verroui 1 1 ant et dever r ou i I I ant les portes avec 
la commande cote conducteur ( general ement le contacteur prin- 
cipal). La lampe de control e dolt s'allumer aux deux posi- 
tions du contacteur, Fixez maintenant la pince de votre lampe 
de control e a une tension + 12 V constante, Sondez chacun 
des deux fils. La lampe de controle doit s'allumer de no u - 
veau, ma i s en sequence inverse, Vous avez alors un systeme de 
« t y p e C» a polarite inverse, N'oubliez pas de marquer le fil 
qui assure le verroui I I age et le deverroui I I age. Passez a 
«Branchement des serrures de p o r t e » . 

BRANCHEME NT DES SERRURES DE PORTE (facultatif) 

BRANCHEMENT DES SERRURES DE TYPE A 

■ Si votre vehicule est equi pe d'un systeme de verroui 1 1 age 
des portes de type A, branchez le fil BRUN A FILET NOI R du 
faisceau a 18 brochesau fil de verroui 1 1 age des portes 
Branchez le fil VERT A FILET NOI R au fil de deverroui I I age. 
Voir I e des s i n c i ■ des sous 

«Type A» ■ Serrures de porte de type positif utilisees 
dans la plupart des vehicules GM et certains Chrysler. 



( 




VERR. 


BRUN/ NOI R 
VERT/ NOI R 






DEVERR, 





BRANCHEMENT DES SERRURES DE TYPE B 

■ Si votre vehicule est equi p e d'un s y s t e me d e v e r r o u i I I a g e 
des portes de type B, branchez le fil VERT A FILET NOI R du 
faisceau a 18 broches au fil de verroui 1 1 age des portes 
Branchez le fil BRUN A FILET NOI R au fil de dever r oui I I age 
Vo i r I e des s i n ci - dessous. 

« T y p e B» ■ Serrures de porte de type negatif utilisees dans la 
plupart des vehicules importes et certains Ford plus recents. 



1 




VERR. 


VERT/ NOI R 
BRUN/ NOI R 






DEVERR, 





BRANCHEMENT DES SERRURES DE TYPE C 

■ Si votre vehicule est equi pe d'un systeme de verroui I I age des 
portes de type C, vous devez vous procurer la piece faculta- 
tive n' 7 7 8, Si vous avez achete les relais, suivez le dessin 
de la pour les serr ures de porte de type C 



RE P E RAGE ET EXECUTION DES BRANCHE ME NTS 



NSTRUCTI ONS DE P ROGRAMMATI ON 



Fusi bl e 30 A 



CONTACTED 
ROUGE DE PORT E 

D' ORI Gl NE 




DE VERR 



4 COUPE R 
1 I CI 



REMARQUE : Vous devez couper le c a b I age d'origine pour faire 
un branchement bout a bout, Voir «Br anchement s» a la page 8, 



NSTRUCTI ONS D' UTI LI SATI ON 



Start 


■ 


Lock 
Unlock 




Trunk 




Stop 




BULLDOG 



TOUCHE r 1 

Met le moteur en marche jusqu'a 40 0 pieds de distance (jusqu'a 
8 00 pi eds pour model e E) . 
TOUCHE r 2 

Ve rouille et dever roui 1 1 e les serru cs electriques des port e s . 
TOUCHE V 3 
Ouvre I e c of f e 
TOUCHE H" 4 

A rete le mot e u r et programme la duree de marche 

1. De ma r rage du moteur avec la telecommande 

Appuyez sur la touche 1 ( d era r rage) et rel achez-l a. Les feux de s t a - 
1 1 onnement cl i gnotent une fois pour confirmer que le demarreur de la 
voiture a recu le signal, Le moteur demarre ensuite et les feux de 
st at i onnement s'allument et restent allumes qu a n d le mot eur tourne. 
Pour arreter le moteur avant la duree fixee, appuyez sur la touche 4 
(arret) ou sur la pedal e de frein, REMARQUE : Si le moteur ne 
demarre pas a la premiere tentative, il y aura automati quement deux 
autres essais de demarrage (mode sans tachymetre seulement). En mode 
sans tachymetre, les feux de stati onnement ne s'allument qu'apres 
ent/i ron 10 secondes 

2. Pour sortlr de la voiture avec le moteur en marche 
Assurez-vous que la boite de vitesses est a la position «Park» puis 
appuyez sur la touche 1 (demarrage), avant de couper I'allumage. 
(Le moteur continue a tourner pendant la duree fixee,) 

3. Tel edeverroul 1 1 age 

Appuyez sur la touche 2 (verroui 1 1 age/deverroui 1 1 age) . Les feux de stati onnement 
cl i g not ent une fois et les portes se verroui I lent, Appuyez de nouveau sur la 
touche 2, Les feux de st at i onnement clignotent deux fois, les portes se dever- 
roui 1 1 ent et les feux de stati onnement restent allumes pendant une rri nut e ou 
jusqu'a ce que vous etablissiez le contact ou appuyiez sur la pedal e de frein. 



NSTRUCTI ONS D' UTI LI SATI ON 



4, Opti on de pi af onni er 

La tel ecorrmande de demarrage comprend une sortie facultative qu 
peut servir a a 1 1 u me r le plafonnier quand vous appuyez sur la 
touche 2 et deverroul 1 1 ez les serrures electriques des portes 
Le plafonnier reste a I I u me pendant une rrinute ou jusqu'a ce que 
vous etablissiez le contact ou appuyiez sur la pedal e de frein, 

5, Sorti e d' ouverture du cof fre 

La t el ecorrmande de demarrage corrprend une sortie facultative qui 
peut servir a une des fonctions suivantes : ouvrir le coffre (piece 
facultative n' 775 requise), f er me r les gl aces (module facultatif n' 
HU-FJ), fermer le tolt ouvrant (piece facultative n' 775 requise), 
etc, Cette sortie d on ne des Impulsions de 0,75 seconde quand on 
presse et rel ache la touche, Dans les cas oil on a besoln d'un si- 
gnal continu, par exempl e pour le toit ouvrant et les glaces elec- 
triques, appuyez et maintenez la touche 3 (coffre) tant que le si- 
gnal est necessaire pour t e r rri n e r la fonction, Les feux de station- 
nement restent allumes tant que I'on appuie sur cette touche 

6, Confi rmati on de la duree de f onct i onnement (moteur a I ' arret) 

Pour verifier la duree programmed, appuyez sur la touche 4 
(arret) et rel achez - 1 a; les feux de st at I onnement clignotent 
pour indiquer la duree programmed. Chaque clignotement cor- 
respond a 5 minutes de f onct i onnement . 



ENTREE DANS LE MODE DE PROGRAMMATI ON 

Le moteur doit etre a I'arret, Appuyez sur la pedal e de frein, 
Vous devez continuer a appuyer sur la pedal e tant que vous etes 
en mode de programmati on, II y a exception a cette Instruction 
quand une telecommande differente a et e programmed. Pour sortlr 
du mode de programmati on, II sufflt de relacher la pedal e de 
frein; les feux de st at i onnement clignotent alors trols fois 

Programmati on d'autres tel ecommandes 

Appuyez sur la pedal e de frein et mai nt enez ■ I a Sur la 
telecommande programmed, appuyez sur la touche 1 et main- 
tenez-la jusqu'a ce que les feux de st at I onnement cligno- 
tent une fois, Rel achez la touche, Appuyez sur la touche 4 
de la nouvelle telecommande et rel achez - 1 a. Les feux de 
st at i o nnement clignotent trols fois pour confirmer que les 
s i g n a u x d e la nouvelle tel e c o mma n d e s o n t me mo r I s e s 

Marche et arret du demarrage a froid (Selection de la temperature) 

Appuyez sur la pedal e de frein et mai nt enez ■ I a, Appuyez sur 
a touche 2 et mai ntenez - 1 a jusqu'a ce que les feux de sta- 
ti onnement clignotent deux fois, Rel achez- 1 a. Appuyez sur la 
touche 2 et mai ntenez- 1 a, Chaque clignotement des feux de 
st at i onnement correspond a une progression en degres 
1 F, cl i gnot ement n' 2 
' F, cl i gnot ement n' 4 
c I i g n o t e me n t n ' 6 : + 
Deux cl I gnot ement s 
I ' arret du 



40 = 
20 = 



'F, 



30 

■ 10'F, 
10'F, cli 
r api des des 
d e ma r r a g e a 



feux 



feux de stati o n - 
a tel e c o mma n d e a 



Cl i gnot ement n' 1 
cl i gnot ement n' 3 
cl i gnot ement n" 5 : 0' F, 
g n o t e me n t n ' 7 : + 2 0 ' F 
de st at I onnement correspondent a 
f r o I d Rel achez la pedal e de frein; les 
nement clignotent trols fois, REMARQUE 
et e r eg ed sur «Ar r et » a ' us I ne 

Duree d'impulsion (longue) de verroui 1 1 age des portes 

Appuyez sur la pedal e de frein et mai nt enez- 1 a, Appuyez sur 
la touche 3 et mai ntenez- 1 a; les feux de st ati onnement cli- 
gnotent trols fois, Rel achez la touche, Appuyez sur la 
touche 1 et rel achez- 1 a. Les feux de st at I onnement cligno- 
tent une fois; la duree d'impulsion de verroui II age des 
portes est de 3,5 secondes, Rel achez la pedal e de frein; les 
feux de stati onnement clignotent trols fois (pour serrures 
de port e de type eur opedn) 

Duree d'impulsion (courte) de verroui 1 1 age des portes 

Appuyez sur la pedal e de frein et mai nt enez- 1 a, Appuyez 
ensuite sur la touche 3 et mai nt enez- 1 a; les feux de sta- 
ti onnement clignotent trols fois, Rel achez la touche 
Appuyez sur la touche 1 et rel achez- 1 a. Les feux de station- 
nement clignotent deux fois; la duree d'impulsion de ver- 
roui I I age des portes est de 0,7 seconde, R e i achez la 
de frein; les feux de st at i onnement clignotent trols 
REMARQUE : La telecommande a et e regled sur la duree 
pulsion courte a I' us I ne 

Mode sans tachymetre - Marche 

Appuyez sur la pedal e de f r ei 
la t ouche 3 et mai nt enez- 1 a; 
gnot ent t r oi s fois, Rel achez 
touche 4 et r el achez- 1 a; les 



pedal 
fois 
d ' i m- 



n et mai ntenez-l a, Appuyez sur 
I es f eux de st ati onnement cl i ■ 
I a t ouche, Appuyez sur I a 
feux de st at i onnement c I i gno- 



tent une fois; le demarrage sans tachymetre est programme 
sur Marche, REMARQUE : Le demarreur sans tachymetre a et e 
regie sur Marche a I'usine, Rel achez la pedal e de frein; I 
feux de stati onnement clignotent trois fois 



Programmati on de la duree de f onct i onnement 
I a pedal e de frein 

Appuyez sur 1 a t ouche 
feux de stati onnement 
de 5 mi nut es que vous 
quand vous at t ei gnez 



sans appuyer sur 



4 et mai nt enez- 1 a j us qu' a c e que les 
clignotent une fois pour chaque duree 
deslrez programmer, Rel achez la touche 
a duree desired. Duree maximum : 25 



mi nut es (5 c I I gnot ement s ) 




1-800-878-8007 

www. bul I dogsecur ity.com 
Courriel : techsupp@bulldogsecurity.com 

FONCTI ONS D' UTI LI SATI ON 



ATTENTI ON 

Nous v o u 5 recommandons vivement de mettre i mmedi at erne n t cette 
carte dans vot r e portefeui I I e. 



Demarrage avec la telecommande : Appuyez sur la touche 1 et rel achez- I a. 
Les f e u x de st at i onnement clignotent u ne fois pour confirmer que le 
demarreur de la voiture a recu le signal. Le mot e u r demarre ensuite et 

es feux de st at i onnement restent allumes tant que le mot e ur tourne. Pour 
a reter le moteur avant la duree fixee, appuyez sur la touche 4 ou sur la 
pedal e de frein. REMARQUE : Si le moteur ne derrarre pas a la premiere 
tentative, le dispositif essaie de le faire demarrer deux fois de plus 
[En mode sans tachymetre] En mode sans tachymet re, les feux de station- 
nerrent ne s'allument qu'apres 10 secondes. Pour sortir de la voiture avec 
le moteur en marche : assurez-vous que le evier de v i t esses est a la 
position de st at i onnement (Park) et appuyez sur la touche 1 avant de 
couper I'allumage. Tel edeverroui 1 1 age : Appuyez sur la touche 2; les feux 
de st at i o nnement clignotent une fois et les portes se verrouillent 
Appuyez de nouveau sur la touche 2; les feux de stati onnement clignotent 
deux fois, les portes se dever roui 1 1 ent et les feux de st at i onnement 
restent allumes pendant une minute ou jusqu'a ce que vous etablissiez le 
contact ou appuyiez sur la pedal e de frein. Option de plafonnier (facul- 
tative) ; Le plafonnier reste a I I u me pendant 1 rrinute ou jusqu'a ce que 
v o u s etablissiez le contact ou appuyiez sur la pedal e de frein. Sortie 
ouverture du coffre : des modules facultatifs de sortie sont disponibles 
pour rerrplir I'une des fonctions suivantes ; ouverture du capot, ferme 
ture des glaces, fermeture du toit ouvrant, etc. Quand on appui e sur la 
touche et qu'on la rel ache, cette sortie donne une impulsion de 0,75 se- 
conde. Dans les cas oil on a besoi n d'un signal continu, par exempl e pour 

e toit ouvrant et les glaces electriques, appuyez sur la touche 3 et 
maintenez-la tant que le signal est necessaire. Les feux de stati onnement 
restent allumes tant que vous appuyez sur cette touche. Confirmation de 
la duree de foncti onnement : appuyez sur la touche 4 et rel achez- I a. Les 
feux de st at i onnement commencent a clignoter. Chaque clignotement corres- 
pond a 5 mi nut es de fonct i onnement . 



VALI DATI ON DE LA GARANT I E 



Veui 1 1 ez r empl i r 1 e f or mill ai r e c i ■ 
poste pour faire enregistrer votre 


dessous et 1 ' envoyer par 1 a 
garanti e, 


Nom 


Adresse 


Nom du magas i n 


Adr esse 


Date de 1' achat / / 


Model e 


Mar que/ Model e de la voiture 




Annee de la voiture N 


.V. n' 


Verification finale de la q u a 1 i t e 


par 



Envoyer a : J BS Technol og es 
2 8 8 Canton Avenue , Wi ntersvi I I e, Ohio 4 3 9 5 3 



FONCTI ONS DE P ROGRAMMAT I ON 



ATTENTI ON : 

Nous vous recommandons vivement de mettre i mmedi at ement cette 
carte dans votre portefeui I I e. 



Pr ogr ammat i on d'autres tel ecommandes Appuyez sur la pedal e de 
frein et rrai ntenez-la. Appuyez ensuite sur la touche 1 de la 
tel ecommande programmed et maintenez-la jusqu'a ce gue les feux 
de st at i onnement clignotent une fois, Rel achez la touche, 
Appuyez sur la touche 4 de la nouvelle telecommande et rel achez- 
a Les feux de st at i onnement clignotent trois fois pour con- 
firmer gue la nouvelle telecommande est prise en charge, Marche 
et arret, demarrage a frold (selection de la temperature) 
Appuyez sur la pedal e de frein et maintenez-la, Appuyez sur la 
touche 2 et maintenez-la jusgu'a ce que les feux de station- 
nement clignotent deux fois, Rel achez- 1 a. Appuyez sur la touche 
2 et rrai nt enez- 1 a Chague clignotement des feux de st ati onnement 
correspond a une progression en degres Clignotement n' 1 : ■ 
4 0 0 F , clignotement n' 2 : ■ 30'F, clignotement n' 3 : ■ 20'F, 
clignotement n' 4 : ■ 10" F, clignotement n' 5 : O'F, clignotement 
n' 6 : + 10' F, clignotement n' 7 : + 20" F, Deux c I i gnot ement s 
rapides des feux de st at i onnement correspondent a 1 'arret du 
demarrage a froid, Rel achez la pedal e de frein; les feux de sta- 
ti onnement clignotent trois fois, REMARQUE : 1 ' arret correspond 
au reglage usine, Programmat I on de la duree de foncti onnement, 
sans appuyer sur la pedal e de frein Appuyez sur la touche 4 et 
maintenez-la. Chague clignotement des feux de st at i onnement cor- 
respond a 5 minutes de duree de f onct i onnement Rel achez la 
touche a la duree desiree Duree maximum: 12 rrinutes 
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